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摘要：针对城市生活垃圾研究主要集中在垃圾填埋体降解和垃圾渗滤液处置，而垃圾填埋体渗透性能研究不足的现状，从影响城市生活垃圾渗透性能的因素出发，结合室内物理模拟试验对其变化规律进行分析研究。
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Abstract: Aim at the research of landfill is mainly in degradation and treatment of landfill leachate, but its permeability is not enough, starts with the influence factors, combined with physical tests in laboratory, the law of permeability of MSW was analyzed. 
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引言
渗透性能通常用渗透系数来表示，是代表流体通过固体骨架难易程度的物理量，因此它与固体骨架和流体两方面的特性都有关系。
1材料与方法
1.1城市生活垃圾渗透性能
1.1.1城市生活垃圾渗透性能
渗透性能通常用渗透系数来表示，是代表流体通过固体骨架难易程度的物理量，因此它与固体骨架和流体两方面的特性都有关系。对于垃圾填埋体来说，垃圾渗滤液通过垃圾填埋体骨架的难易程度称为垃圾填埋体的渗透系数。
2结果与分析
2.1城市生活垃圾渗透性能
2.1.1城市生活垃圾渗透性能
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3讨论
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	(a) 仅有放电等离子体 (NTP)
	(b) 催化剂位于放电区 (IPC)
	(c) 催化剂位于放电区之后 (PPC)


图2 能量密度对苯系物转化率的影响
Fig 2 Effects of SIE on benzene hydrocarbons conversion

表1 制革污泥工业分析和元素分析
Tab.1 Proximate analysis and ultimate analysis of the tannery sludge
	工业分析 (%)
	元素分析(%)

	水份
	灰份
	挥发份
	固定碳
	低位发热量
kJ/kg
	C
	H
	N
	S

	73.25
	13.11
	13.61
	0.03
	5346.2
	16.591
	2.898
	2.343
	0.623

	重金属元素分析
	Zn
	Pb
	Cd
	Cu
	Mn
	Cr

	(mg/kg)
	380
	280
	3
	70
	500
	20490
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Table 1 Rate constants of BPA degradation with permanganate«
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